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een duurzame toepassing van GBM 

David Nuyttens

Studievoormiddag ‘IPM: eerst info, dan fyto’

Agriflanders, 13 januari 2017IL
V

O



Inleiding - ILVO

Onderzoek Spuitlabo

Keuring spuittoestellen Valorisatie, opleiding & demo’s
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Enerzijds ‘eisen’ overheid en publieke opinie een duurzaam 

gebruik van GBM
• Regelgeving

‐ IPM richtlijnen

‐ Kader Richtlijn Water, Richtlijn duurzaam gebruik,

‐ Verordening voor het op de markt brengen van GBM 

→ productspecifieke bufferzones

→ bepaalde producten niet meer  erkend

‐ Drinkwater richtlijn (0.1 µg a.i. aan de kraan)

• Optimale voedselveiligheid (residu’s)

• Reductie blootstellingsrisico’s

• Enz.

Anderzijds zijn gewasbeschermingsproducten noodzakelijk 

voor een economisch verantwoorde en rendabele productie

Duurzaam gebruik GBM 

→ GOEDE SPUITTECHNIEK!
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Inleiding
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+/- 1900

2057?

2017

Spuittoestel = gesofisticeerde machine

• Mechanisch

• Hydraulisch

• Electronisch

- Spuitcomputer

- Sectieafsluiting

- GPS

- Automatisch sturen

- ...

- Individuele dopafsluiting

Precisielandbouw 1.0

Precisielandbouw 3.0?

Inleiding

Precisielandbouw 2.0

Eén constante: hydraulische 

spuitdoppen!
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Spuitdoppen – klein maar belangrijk
� Zorgen voor de druppelvorming en het transport van de spuitvloeistof naar de 

plaats waar de actieve stof zijn effect moet uitoefenen

� Spuitdoppen zijn mee bepalend voor:

- Verspoten volume

- Indringing en depositie

- Bedekkingsgraad en bio-efficiëntie

- Drift en rebound

Doel:  

Maximale werking

+

Minimale verliezen
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Spuitdoppen – druppelimpact

Tarwe – water (20 000 fps)

Tarwe – water + non‐ionische uitvloeier (20 000 fps)

• Eigenschappen oppervlak (hydrofiel vs. Hydrofoob) 

• Formulering spuitvloeistof

• Druppel energie (grootte en snelheid!)

Afhankelijk 

van

� Druppelimpact

• Adhesie/retentie

• Rebound

• Splash
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Spuitdoppen – belangrijkste eigenschappen

• Merk 

• Doptype

• Materiaal

→ slijtage

• Tophoek

• Spuitdruk

• (ISO) dopgrootte

Dopdebiet 

(L/min)

Rijsnelheid

Dopafstand

Spuitvolume 

(L/ha)

merktype

Top-

hoek

Dop-

grootte

materiaal
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Spuitdoppen – spuitvolume

= x
spuitsnelheid

(km/u)
dopafstand*

(m)
x

600
Volume per ha

(L/ha)

Debiet per dop (L/min)
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Spuitdoppen – spuitvolume

ILVO – Keuring spuittoestellen

6° cyclus (2011‐2013)
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Doptypes
� Werveldoppen

� Spleetdoppen

- Standaard spleetdoppen

- Driftreducerende spleetdoppen

- Luchtmengdoppen

� Ketsdoppen

� Luchtondersteunde doppen

� Speciale doppen

- Meer-straaldoppen

- Kantdoppen
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Doptypes
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Doptypes

Tophoek van 110-120°

Spuitdopafstand van 50 cm

Boomhoogte van 50 cm

100 % 

overlapping
Stabiele & uniforme 

verdeling
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Doptypes - spleetdoppen
� Standaard spleetdoppen (2 – 4 bar)

� Driftreducerende spleetdoppen (2-4 bar)

� Luchtmengdoppen

3.0 bar - 6 km/u - 240 L/ha

57.5 %

40.7 %

33.7 %

2-4 bar
3-8 barIL
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Doptypes - druppelgroottes

Werveldop Standaard 

spleetdop

Driftreducerende 

spleetdop

Luchtmengdop

Druppelgroottes

Volumetrische druppelgrootteverdeling bij 3 bar
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Doptypes - druppelgroottes
Driftreducerende spleetdopLuchtmengdop

Standaard spleetdop

Keuze spuitdop afhankelijk 

van gebruikte product, 

omstandigheden en 

regelgeving!

Zeer fijn

Midden

Grof

Zeer grof
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Ideale druppelspectrum = 

vermijden van te grote en te 

kleine druppels



Doptypes - drift

Foto C. Bodson
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Doptypes - drift
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Spuitdoppen – drift en bufferzonereglementering

� De gebruikers van fytoproducten zijn verplicht de gebruiksdosissen en de 

bufferzones vermeld op het etiket van GBM na te leven.

� Wat is een bufferzone?

Een bufferzone is een niet behandelde strook van een terrein in de nabijheid van 

een wateroppervlak

Door het gebruik van 

driftreducerende technieken kan 

de breedte van de bufferzone sterk 

gereduceerd worden 

Bufferzone van …

2 m 5 m 10 m 20 m

klassieke techniek 50% 75% 90%

klassiek 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 200 m

50% 1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m

75% 1 m 2 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m

90% 1 m 1 m 1 m 1 m 5 m 10 m 20 mIL
V

O



Spuitdoppen – drift en bufferzonereglementering
� Recenter: voor bepaalde producten ook driftreducerende maatregelen ter bescherming 

van geleedpotigen/insecten en niet-doelwitplanten die zich buiten het behandelde veld 

bevinden!

� Geldt voor ALLE perceelsranden

� Driftreducerende maatregelen = bufferzone en/of driftreducerende techniek

� Bufferzone kan gereduceerd worden mits gebruik van driftreducerende techniek

� Actueel (vanaf 2017): algemene verplichting 50% driftreducerende

spuitdoppen in kader van IPM regelgeving
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Drift & bufferzonereglementering
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Vragen bij gebruikers van GBM

ProductSpuittechniek

Bufferzone

Dopkeuze?

Driftreductieklasse?

Type spuittoestel?

Spuitvolume i.f.v. 

dop, snelheid, druk?

Bufferzone reduceren via 

productkeuze/spuittechniek?

Erkende producten i.f.v. teelt/ plaag?

Alternatieve producten met kleinere 

bufferzone?

Beschikbare info is versnipperd en 

onduidelijk
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www.spuithulp.be



Wat met de rest?

Spoelwatertank

Anti drup 
(verplicht vanaf keuringscyclus 

2017‐2020)

Precisie, constante 

rijsnelheid, boomhoogte 

en druk

Opvang en verwerking 

restwater 

Interne reiniging



Toekomst?



Dank u voor uw aandacht!
Contact: 

david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be, 

www.ilvo.vlaanderen.be\spraytechlab

www.spuithulp.be

Instituut voor Landbouw-

en Visserijonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke – België

T + 32 (0)9 272 28 00

F  +32 (0)9 272 28 01

T&V@ilvo.vlaanderen.be

www.ilvo.vlaanderen.be
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